唯邦牌GWB5160XBX型被服洗涤车
技术规格书
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广州唯邦特种车辆有限公司
2024年6月
产品名称：被服洗涤车
产品型号：GWB5160XBX
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整车技术参数                                              

产品名称：GWB5160XBX型被服洗涤车

外型尺寸：9250X2550X3950mm
总质量：  15600kg

整备质量：15470kg

准座人数：3人

最高车速：110km/h
底盘与发动机                                              

底盘型号：ZZ5206N501GF1  汕德卡  中国重汽集团有限公司

轴数：2 轴

轴距：5600mm

燃油种类：柴油

排放标准：GB17691-2018 国Ⅵ
发动机生产企业               排量          功率        马力
中国重型汽车集团有限公司     6.870L         228KW      310

总体要求及功能描述                                                
1、整车总体要求

1.1国产底盘，国内消防车厂产品。

1.2额定载人数3人

1.3最高车速：110km/h

1.4车辆资质：取得国家检测机构出具的整车检验合格报告,整车型号为GWB5160XBX
2.底盘要求

2.1发动机：涡轮增压柴油发动机，最大功率（KW）：228
2.2外形尺寸（mm）：9250X2500X3950mm

2.3最小离地间隙：260mm

2.4排放标准：GB17691-2018 国Ⅵ，符合中国国家机动车现行排放标准。

2.5最大总质量（kg）：16000，底盘采用允许最大总质量20000kg的消防专用底盘，底盘型号为：ZZ5206N501GF1
2.6制动系统：配有ABS防抱死系统、液力缓速器制动系统。

2.7驾驶室翻转：电动液压翻转机构，前翻。

2.8驱动形式：4x2

3.配置要求

3.1安全装备：随底盘安装带卫星定位功能的行驶记录仪，中控屏集成倒车影像监视

3.2整车标识：按应急管理部最新外观标识统型标准，消防救援车辆外观制式涂装要求进行涂装。车辆涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》。

3.3警灯：符合应急管理部相关标准。1组符合GB13954－2009规定，电子警报器1个符合GB8108－2014规定，功率200W，车厢两侧上部配12只的爆闪灯（每侧6只）。

3.4设备：除原车设备外，加装360º影像（彩色液晶倒车监视屏、包含倒车雷达及行车记录功能、高清，128G以上内存，影像可自动更新）。

3.5整车单次最大洗衣工作能力 60kg；整车单次最大烘干工作能力60 kg；采用洗脱烘一体机，设置3台，洗衣量分别为 10kg、25kg、25kg，单次洗衣时间15min，单次烘干时间15min；3台洗衣机能完成对作训服、战斗服和日常衣物等服装分类洗脱烘，同时不损坏衣物原有性能。

3.6.供排水采用65mm口径。

4.随车工具

全尺寸备胎等常用随车器材，配备50个晾衣架、晾衣杆10个收纳箱。

5.随车资料

附底盘使用手册2份、上装使用维护手册2份、底盘维护手册2份、车辆零件目录2份、上装维护手册、保养保修手册1份、水泵结构图1份、安全操作光盘2张、底盘电气原理图1套、发动机号和底盘号拓印件2套、底盘保修卡1份、机动车销售四联发票1份、整车合格证1份、一致性证书1份、三包服务卡1份。
